








15

LGH-25 RX5-E

Jednostki: mm
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 (m3/h)

  (L/s)

 (mmH2O)

  (Pa)

LGH-25RX5-E
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LGH-35 RX5-E

Jednostki: mm

Uchwyty do montażu pod sufitem

Pokrywa serwisowa

Moduł sterujący
Wentylator nawiewny

Płytka przepustnicy obejściowej
Miejsce, w którym można zmienić kierunek podłączenia kanału

Wentylator wywiewny

LOSSNAY core
Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)

Filtry powietrza (EU-G3)

95

65
0

55

80

80
124

124
875

92
1

20

15
0~

25
0

87
4

315

888 6464

P
on

ad
 6

00 55

(4 owalne otwory 13x20)

EA
(wylot powietrza wywiewanego)

(wlot powietrza zewnętrznego)
OA

Wymiennik, filtr powietrza,
filtr wysokowydajny, wentylator

Przestrzeń serwisowa

(powietrze powrotne)
RA

(powietrze nawiewane)
SA

Otwór przelotowy
przewodu zasilającego

Miejsce, w którym można zmienić
kierunek podłączenia kanału

Otwór
rewizyjny

16
0

14
2

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 10dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-35RX5-E

0.92-0.92
195-212

350
97

15.8-16.3
155-160

80.0
71.5
71.0

32-32

0.74-0.74
160-169

350
97

7.6-8.2
75-80
80.0
71.5
71.0

28.5-29.5

0.5-0.51
105-116

210
58

2.5-3.1
25-30
85.0
76.5
75.5

21.5-23

0.28-0.3
58-69
115
32
0.9
9

88.0
81.5
81.0

18

0.93-0.94
197-217

350
97

15.8-16.3
155-160

32.5-32.5

0.77-0.77
164-173

350
97

7.6-8.2
75-80

29.5-30.5

0.51-0.52
105-116

210
58

2.5-3.1
25-30

21.5-24

0.28-0.3
58-69
115
32
0.9
9

18

29

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass
50Hz / jedna faza 220-240V

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie

Poniżej 2.4A

Wydajność powietrza (L/s) Wydajność powietrza (L/s)

Sprawność odzysku
ciepła 

Pa

40200 1201008060 140

150mm
 dia

długość
przewodów

(m3/h)

15

S
pr

ęż
m

2
m

O
H

10

5

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50

60

70

80

90

0

20

25

30

50Hz/jedna faza 240V

200 250 300 350 400 450 50015010050

300

250

50

100

150

200

0

350

10m

20m

30m

Sprawność odzysku
ciepła 

P
a

30m

20m

10m

długość
przewodów

dia
150mm

350

0

200

150

100

50

250

300

50 100 150 500450400350300250200

50Hz/jedna faza 220V

30

25

20

0

90

80

70

60

50

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

5

10

H
O

m
2

m
S

pr
ęż

15

120100806040200

(m3/h)

140

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Bardzo 
niskie

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Bardzo wysokie

Niskie

Wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Bardzo wysokie

Niskie

Wysokie

Bardzo
niskie
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LGH-50 RX5-E

Jednostki: mm

Wentylator nawiewny
Moduł sterujący

Pokrywa serwisowa

LOSSNAY core
Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)

Filtry powietrza (EU-G3)

Uchwyty do montażu pod sufitem
Płytka przepustnicy obejściowej

Miejsce, w którym można zmienić kierunek podłączenia kanału

Wentylator wywiewny

95

30

65

315

65
30

7979 888

P
on

ad
 6

00
15

0~
25

0 124

20

124
875

10
63

10
16

74
5

EA
(wylot powietrza wywiewanego)

(wlot powietrza zewnętrznego)
OA

(powietrze
powrotne)

RA

SA

(powietrze
nawiewane)

Otwór przelotowy
przewodu

zasilającego
Wymiennik, filtr powietrza,

filtr wysokowydajny, wentylator
Przestrzeń serwisowa

Miejsce, w którym można zmienić
kierunek podłączenia kanału

Otwór
rewizyjny

20
8

19
2

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 16dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-50RX5-E

1.2-1.25
255-286

500
139

15.3-15.8
150-155

78.0
69.0
66.5

33-34

1.0-1.0
207-228

500
139

6.6-9.2
65-90
78.0
69.0
66.5

30.5-32

0.85-0.85
175-190

390
108

4.1-6.1
40-60
81.0
71.0
68.0

26.5-28

0.4-0.4
80-95
180
50
1.0
10

86.0
78.0
77.0

19

1.25-1.25
260-290

500
139

15.3-15.8
150-155

34-35

1.0-1.0
210-230

500
139

6.6-9.2
65-90

31-32.5

0.85-0.85
180-195

390
108

4.1-6.1
40-60

27-29

0.4-0.4
80-95
180
50
1.0
10

19

32

Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass
Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie

50Hz / jedna faza 220-240V

Poniżej 3.0A

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Wydajność powietrza (L/s) Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

długość
przewodów

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

S
pr

ęż

200mm
dla

(m3/h)

1000 4020 60 80 120 140 160 180 200

PaO
2

H
m

m

15

10

35

30

25

5

20

50

60

70

80

90

0

10m

20m

50Hz/jedna faza 240V

0 100 200 300 400 500 600

200

150

100

50

250

300

350

400

700

60m

50m

40m

30m30m

40m

50m

60m

700

400

350

300

250

50

100

150

200

6005004003002001000

50Hz/jedna faza 220V

20m

10m

0

90

80

70

60

50

20

5

25

30

35

10

15

m
m

H
2
O aP

200180160140120806040200 100

(m3/h)

dla
200mm

Wysokie

Sprawność odzysku ciepła Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)Bardzo wysokie

WysokieNiskie

Bardzo niskie

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)Bardzo wysokie

Bardzo niskie

Niskie

Sprawność odzysku ciepła 
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LGH-65 RX5-E

Jednostki: mm

95

908

133

133

20

70

70

LOSSNAY core
Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)

Filtry powietrza (EU-G3)

386

7979

15
0~

25
0

Po
na

d 
60

0

Wentylator nawiewny
Moduł sterujący

Pokrywa serwisowa

Wentylator wywiewny Uchwyty do montażu pod sufitem
Płytka przepustnicy obejściowej

895

10
01

95
4

69
2

Wymiennik, filtr powietrza,
filtr wysokowydajny, wentylator

Przestrzeń serwisowa

(4 owalne otwory 13x20)

(wylot powietrza wywiewanego)
EA

(wlot powietrza zewnętrznego)
OA

(powietrze powrotne)
RA

(powietrze nawiewane)
SA

Miejsce, w którym można zmienić
kierunek podłączenia kanału

Otwór przelotowy
przewodu zasilającego

Miejsce, w którym można zmienić kierunek podłączenia kanału

Otwór
rewizyjny

20
8

19
2

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 10dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-65RX5-E

1.7-1.8
350-380

650
181

11.2-12.2
110-120

77.0
68.5
66.0

34-34.5

1.5-1.5
308-322

650
181

6.1-8.2
60-80
77.0
68.5
66.0

32-33

1.2-1.2
248-265

520
144

4.1-5.1
40-50
80.0
70.5
68.5

28.5-31.5

0.6-0.6
120-140

265
74
0.8
8

86.0
78.0
77.0

22

1.7-1.8
350-385

650
181

11.2-12.2
110-120

34.5-35

1.5-1.5
310-335

650
181

6.1-8.2
60-80

32.5-33.5

1.2-1.2
250-265

520
144

4.1-5.1
40-50

28.5-30.5

0.6-0.6
120-140

265
74
0.8
8

22-22.5

40

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie
Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass

50Hz / jedna faza 220-240V

Poniżej 4.4A

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50Hz/jedna faza 240V50Hz/jedna faza 240V

25 50 75 100 125 150 175 200 225

 dla
200mm

60m

2 O
H

m
m

P
a
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40

0

5

10

15

20

a
P

m
m

H
O2

200mm
 dla

225200175150125100755025

Bardzo niskie

Wysokie

Niskie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła 

Sprawność odzysku ciepła Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)
Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Bardzo wysokie

Niskie

Wysokie

Bardzo niskie
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LGH-80 RX5-E

Jednostki: mm

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 16dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-80RX5-E

1.75-1.75
380-415

800
222

14.8-15.3
145-150

79.0
71.0
70.0

33.5-34.5

1.6-1.6
345-370

800
222

10.7-12.2
105-120

79.0
71.0
70.0

32-33

1.45-1.45
315-340

700
194

8.2-9.7
80-95
80.5
72.5
71.5

30-31

0.60-0.65
125-145

355
99
2
20

87.5
79.5
79.5

22

1.75-1.75
380-415

800
222

14.8-15.3
145-150

34.5-35.5

1.6-1.6
345-370

800
222

10.7-12.2
105-120

33-34

1.45-1.45
315-340

700
194

8.2-9.7
80-95

31-32

0.60-0.65
120-145

355
99
2

20

22

53

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie
Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass

50Hz / jedna faza 220-240V

Poniżej 3.8A

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50Hz/jedna faza 240V50Hz/jedna faza 240V

m
2

H
m

O

10

20

0

(m3/h)

35050 100 150 200 250 300
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dla
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250mm

30025020015010050 350

(m3/h)

0

20

10

O
m

H
2

m

Sprawność odzysku ciepła 

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)
Bardzo wysokie

Wysokie
Niskie

Bardzo niskieBardzo niskie

Niskie
Wysokie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)LOSSNAY core

Filtry powietrza (EU-G3)

79 791144

95

15
0~

25
0 165 389

399

165

Po
na

d 
60

0

Wentylator wywiewny

Pokrywa serwisowa

Wentylator nawiewny

10
04

69
0

Uchwyty do montażu pod sufitem

Miejsce, w którym można zmienić kierunek podłączenia kanału
Płytka przepustnicy obejściowej

1010

10
36

Moduł sterujący

Miejsce, w którym można zmienić
kierunek podłączenia kanału

Otwór przelotowy
przewodu
zasilającego

SA

RAEA

OA

(powietrze
powrotne)

(powietrze
nawiewane)

(wylot powietrza wywiewanego)

(wlot powietrza zewnętrznego)

Wymiennik, filtr powietrza,
filtr wysokowydajny, wentylator

Przestrzeń serwisowa

(4 owalne otwory 15x20)

Otwór
rewizyjny

25
8

24
2
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LGH-100 RX5-E

Jednostki: mm

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 17dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo niskie
Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass

50Hz / jedna faza 220-240V

Poniżej 4.6A

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-100RX5-E

2.3-2.4
500-535

1000
278

16.3-17.3
160-170

80.0
72.5
71.0

36-37

2.1-2.1
445-475

1000
278

10.2-11.2
100-110

80.0
72.5
71.0

34-35

1.7-1.7
350-380

755
210

5.6-6.1
55-60
83.0
74.0
73.0

31-32.5

0.9-0.9
175-200

415
115
1.8
18

87.0
80.0
79.0

21-22

2.3-2.4
510-550

1000
278

16.3-17.3
160-170

37-38

2.1-2.1
460-485

1000
278

10.2-11.2
100-110

35-36

1.7-1.7
365-395

755
210

5.6-6.1
55-60

32-33

0.9-0.9
175-200

415
115
1.8
18

21-22

59

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Wydajność powietrza (L/s)

długość
przewodów

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50Hz/jedna faza 240V50Hz/jedna faza 240V
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140012001000800600400200
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0
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P
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O
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2
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a
P

20

50

60

70

80

90
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250mm

100m
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Bardzo niskie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Bardzo wysokie

Wysokie
Niskie

Bardzo niskie

Niskie
Wysokie

Moduł sterujący

95

12
63

1010
Płytka przepustnicy obejściowej

Miejsce, w którym można zmienić kierunek podłączenia kanału

Uchwyty do montażu pod sufitem

91
7

12
31

Wentylator nawiewny

Pokrywa serwisowa

Wentylator wywiewny

Po
na

d 
60

0

165

114479 79

399

Filtry powietrza (EU-G3)

LOSSNAY core Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)

Miejsce, w którym można zmienić
kierunek podłączenia kanału

Wymiennik, filtr powietrza,
filtr wysokowydajny, wentylator

Przestrzeń serwisowa

(wlot powietrza zewnętrznego)

(wylot powietrza wywiewanego)

(powietrze
nawiewane)

(powietrze
powrotne)

OA

EA RA

SA
Otwór przelotowy
przewodu
zasilającego

(4 owalne otwory 15x20)

15
0~

25
0 165

Otwór
rewizyjny

25
8

24
2

(m3/h)(m3/h)
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LGH-150 RX5-E

Jednostki: mm

Płytka przepustnicy obejściowej

Uchwyty do montażu pod sufitemWentylator wywiewny

Wentylator nawiewny

Moduł sterujący

Pokrywa serwisowa

Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)LOSSNAY core

Filtry powietrza (EU-G3)

11
0

15
0~

25
0

10
04

1144

1010

10
45

27

27
0

27
0

44

70
0

79

69
0

69
0

Po
na

d 6
00

(4 owalne otwory 15x30)

Wymiennik, filtr powietrza,
filtr wysokowydajny, wentylator

Przestrzeń serwisowa

798
399

EA
(wylot powietrza wywiewanego)

(wlot powietrza zewnętrznego)
OA

RA
(powietrze
powrotne)

SA
(powietrze
nawiewane)

Otwór przelotowy
przewodu zasilającego

Otwór
rewizyjny

25
8

24
2

25
8

24
2

Wydajność powietrza (L/s)

S
pr

ęż

Wydajność powietrza (L/s)

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50Hz/jedna faza 240V50Hz/jedna faza 240V
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2
H

m
(m

O
)

Niskie

Wysokie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła 

Sprawność odzysku ciepła 
Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)
Bardzo wysokie

Niskie

Wysokie

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 19dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-150RX5-E

105

3.5-3.5
760-830

1500
417

16.3-17.8
160-175

80.0
72.0
70.5

38-39

3.2-3.2
690-740

1500
417

13.3-13.8
130-135

80.0
72.0
70.5

36-37.5

2.9-2.9
630-680

1300
361

9.7-10.2
95-100

81.0
72.5
71.5

33.5-35

3.5-3.5
765-835

1500
417

16.3-17.8
160-175

39-40.5

3.2-3.2
695-745

1500
417

13.3-13.8
130-135

37.5-39

2.9-2.9
635-685

1300
361

9.7-10.2
95-100

35.5-37

Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass
50Hz / jedna faza 220-240V

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Bardzo wysokie Wysokie Niskie

Poniżej 7.3A

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie
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LGH-200 RX5-E

Jednostki: mm

LOSSNAY core

Pokrywa serwisowa
Moduł sterujący

Wentylator nawiewny

Wentylator wywiewny Uchwyty do montażu pod sufitem

Płytka przepustnicy obejściowej

Miejsce zamontowania filtra
wysokowydajnego (do nabycia osobno)

Filtry powietrza (EU-G3)

12
72

Otwór przelotowy
przewodu zasilającego

(powietrze
nawiewane)

SA

(powietrze
powrotne)

RA

OA
(wlot powietrza zewnętrznego)

(wylot powietrza wywiewanego)
EA

399
798Wymiennik, filtr powietrza,

filtr wysokowydajny, wentylator
Przestrzeń serwisowa

(4 owalne otwory 15x30)

91
7

91
7

79

70
0

44

27
0

27
0

27

1010

1144

12
31

15
0~

25
0

Po
na

d 6
00

11
0

Otwór
rewizyjny

25
8

24
2

25
8

24
2

*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 20dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora).

Model

 (m3/h)
  (L/s)

 (mmH2O)
  (Pa)

LGH-200RX5-E

118

4.8-4.8
1035-1100

2000
556

16.3-16.8
160-165

80.0
72.5
71.0

39.5-40

4.2-4.2
910-980

2000
556

10.2-10.7
100-105

80.0
72.5
71.0

37-38

3.4-3.4
715-785

1580
439

6.1-6.6
60-65
83.0
73.5
72.0

32.5-34

4.8-4.8
1040-1110

2000
556

16.3-16.8
160-165

40.5-41

4.2-4.2
915-980

2000
556

10.2-10.7
100-105

38-39

3.4-3.4
720-785

1580
439

6.1-6.6
60-65

33.5-35

Częstotliwość / zasilanie
Tryb wentylacji
Obroty wentylatora
Pobór prądu (A)
Pobór mocy (W)

Wydajność powietrza

Spręż

Sprawność odzysku ciepła (%)

Skuteczność wymiany entalpii (%)

Hałas (dB)
(mierzony 1,5 m pod centralnym punktem
jednostki w pomieszczeniu bezechowym)

Masa (kg)
Prąd rozruchowy

Grzanie
Chłodzenie

Wentylacja LOSSNAY Wentylacja typu by-pass
50Hz / jedna faza 220-240V

Bardzo wysokie Wysokie Niskie Wysokie NiskieBardzo wysokie

Poniżej 11.9A

Wydajność powietrza (L/s)

S
pr

ęż

Wydajność powietrza (L/s)

S
pr

ęż

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

Sprawność
odzysku

ciepła (%)

50Hz/jedna faza 240V50Hz/jedna faza 240V

(P
a)
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Niskie
Wysokie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła

Niskie
Wysokie

Bardzo wysokie

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Sprawność odzysku ciepła
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ZASILANIE
220-240V   50Hz 

2

1

TB5(M-NET)

(*1)
Pilot opcjonalny

A B S

(PZ-60DR-E)

Jeżeli w ramach systemu M-NET użyty ma być
opcjonalny pilot PZ-60DR-E, podłącz go do zacisków
           na listwie zaciskowej TM4, oraz podłącz 
przewód transmisji M-NET do zacisków  
na listwie zaciskowej TB5.

(bez polaryzacji)

     24VDC   2A            5VDC     100mA 
MAX 240VAC 2A    MIN 220VAC 100mA 

L L

NN

M1

M2

PE

pracy lub opóźnienia 1
Wyjście monitorowania 

LS

TR

TM1

CN1

CN2

CN7

NIEBIESKI

BRĄZOWY

ŻÓŁTY

CZERWONY

BRĄZOWY

CZERWONY

NIEBIESKI

NIEBIESKI

SILNIK
WENTYLATORA
WYWIEWNEGO

SILNIK
WENTYLATORA
NAWIEWNEGO

BIAŁY

POMARAŃCZ.

ŻÓŁTY
SZARY
CZARNY

C

C

SA2SA1

SW2

SW5

SW1

CN6 POMARAŃCZOWY
POMARAŃCZOWYTH1(OA)

TH2(RA)

POMARAŃCZ.
POMARAŃCZ.
POMARAŃCZ.
POMARAŃCZ.

TM2

BRĄZOWY

PZ-
60DR-E

Przewód transmisji

TB5TM3

TAB3 TAB5

CN10

CN9

TAB1

TAB2

Izolator

X12 X11

CN32

X10

SBA

9

2

1

CN5

3216 7 8

10

CN16

TM4

CZERWONY

ZIELONY / ŻÓŁTY
BRĄZOWY

Wyjście monitorowania
usterek 7 ,  8

Wyjście monitorowania
6  , 7  trybu “by-pass”
lub “opóźnienie 2”

MAX 240VAC 1A

12V lub 24V  DC
Mr.Slim

(bez polaryzacji)

Drugi pilot (przewód do podłączania maks. 2 pilotów)
Druga centralka Lossnay (maks. 15 jednostek)

MELANS

Przewód
transmisji 
M-NET

Przewód ochronny

     24VDC   1A
MAX 240VAC 1A

      5VDC     100mA 
MIN 220VAC 100mA 

Styk bezpotencjałowy

1 3

Zewn. wej. sterujące

TM4

Drugi pilot
(możliwość podłączenia
maks. 2 pilotów)

Przewód
ochronny

Przewód
transmisji 
M-NET

Druga lub kolejna główna jednostka

(*1)Nie można użyć pilotów PZ-41SLB-E
i PZ-52SF-E, jeżeli stosowany jest
PZ-60DR-E 

1 2
A B

GM

CN16
(Styk bezpotencjałowy)

HI
LO

EXTRA-LO
BY-PASS

M
CC

(*2) LGH-100RX5 posiada
       2 kondensatory na sil-
       nik, zgodnie z rysunkiem.

(*2)

(*2)

(*1)

Okablowanie centralek różnić się będzie w zależności 
od projektu instalacji.
Wykonaj instalację elektryczną zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.  
 .Do wykonania przewodu transmisji wykorzystaj podwójnie izolowany przewód PVC.  
 .Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
 .Przed rozpoczęciem prac z zaciskami należy odłączyć wszystkie obwody zasilania.

UWAGA  1.TM1, TM2, TM3, TM4, TB5 zaznaczone przerywaną
                   linią należy wykonać we własnym zakresie.
 2.Izolator należy nabyć we własnym zakresie.
 3.Pamiętaj o podłączeniu przewodu uziemiającego.

*Uwaga

Definicje symboli
*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

M1:    Silnik wentylatora wywiewnego
M2:    Silnik wentylatora nawiewnego
C:       Kondensator
GM:   Silnik trybu „by-pass”
LS:     Mikroprzełącznik
TH1:   Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TH2:   Czujnik temperatury powietrza powrotnego
SW1:  Przełącznik (zmiana nadrzędny/podrzędny)
SW2, 5:    Przełącznik (wybór funkcji)
TM1:         Listwa zaciskowa (zasilanie)
TM2:         Listwa zaciskowa (zewnętrzne wejście sterujące)
TM3:         Listwa zaciskowa (wyjście monitorowania)
TM4:         Listwa zaciskowa (przewód transmisji i wyjście monitorowania)
TB5:          Listwa zaciskowa (przewód transmisji M-NET)
TAB1, TAB2:     Złącze (zasilanie)
TR1:                   Transformator układu sterowania
X10, X11, X12:   Styk przekaźnika

CN1:     Złącze (pierwotna strona transformatora)
CN2:    Złącze (wtórna strona transformatora)
CN5:    Złącze (czujnik temperatury)
CN6:    Złącze (mikroprzełącznik)
CN7:     Złącze (silnik trybu „by-pass”)
TAB3:     Stycznik (silnik wentylatora)
TAB5:     Stycznik (silnik wentylatora)
CN9:       Złącze (silnik wentylatora)
CN10:     Złącze (silnik wentylatora)
CN16:     Złącze (przełącznik trybu wysoki/niski/by-pass)
CN32:    Złącze (wybór sterowania zdalnego)
SA1:       Przełącznik obrotowy adresowania (10 cyfr)
SA2:       Przełącznik obrotowy adresowania (1 cyfra)
SYMBOL:  Listwa zaciskowa wskaźników                                                                                                       
  Złącze
  Miejsce podłączania złącza na płytce 
  lub osadzania złącza na płytce sterującej

BRĄZOWY

CZERWONY
POMARAŃCZ.
ŻÓŁTY
ZIELONY 

Schemat okablowania LGH-15 do 100RX5-E
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Okablowanie centralek różnić się będzie w zależności 
od projektu instalacji.
Wykonaj instalację elektryczną zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.  
 .Do wykonania przewodu transmisji wykorzystaj podwójnie izolowany przewód PVC.  
 .Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
 .Przed rozpoczęciem prac z zaciskami należy odłączyć wszystkie obwody zasilania.

UWAGA  1.TM1, TM2, TM3, TM4, TB5 zaznaczone przerywaną
                   linią należy wykonać we własnym zakresie.
 2.Izolator należy nabyć we własnym zakresie.
 3.Pamiętaj o podłączeniu przewodu uziemiającego.

*Uwaga

Schemat okablowania LGH-150 i 200RX5-E

CZARNY

CZARNY

LS

LS

CZARNY

CZARNY

CZERWONY

BIAŁY
TR3

BIAŁY
TR2

x201

x202

x203

x101

x102

x103

M

M

M

1

2

1

M2

SILNIK
WENTYLATORA
NAWIEWNEGO

SILNIK
WENTYLATORA
NAWIEWNEGO

SILNIK
WENTYLATORA
WYWIEWNEGO

SILNIK
WENTYLATORA
WYWIEWNEGO

C

C

C

C

Przewód
transmisji
M-NETMELANS(bez polaryzacji)

Mr.Slim
Wyjście monitorowania
6 , 7  trybu “by-pass” 
lub “opóźnienia 2”
Wyjście monitorowania
usterek 7 , 8

Przewód ochronny
12V or 24V   DC

BRĄZOWY
CZERWONY

TM4

CN16

10

876 1 2 3

CN5

1

2

9

A B S

X10

CN32

X11X12

Izolator

TAB2

TAB1

CN9

CN10

TAB5TAB3

TM3 TB5

Przewód transmisji
(bez polaryzacji)

60DR-E
PZ-

BRĄZOWY

TM2

POMARAŃCZ
POMARAŃCZ
POMARAŃCZ
POMARAŃCZ

TH2(RA)

TH1(OA) SW1

SW5

SW2

SA1 SA2

CZARNY
SZARY
ŻÓŁTY

POMARAŃCZ.

BIAŁY
NIEBIESKI

NIEBIESKI

CZERWONY
CZERWONY

BRĄZOWY

BRĄZOWY

NIEBIESKI

CN7

CN2

CN1

TM1

pracy lub opóźnienia 1
Wyjście monitorowania

PE

N N

LL

     24VDC   2A           5VDC     100mA
MAX 240VAC 2A   MIN 220VAC 100mA

TR1

BRĄZOWY
CZARNY
SZARY
ŻÓŁTY

ŻÓŁTY
SZARY
CZARNY
BRĄZOWY

BIAŁY
NIEBIESKI
POMARAŃCZ.
CZERWONY

CZERWONY
POMARAŃCZOWY
NIEBIESKI
BIAŁY

31

Styk bezpotencjałowy

Zewn. wej. sterujące

A

Druga lub kolejna główna jednostk

Przewód
transmisji
M-NET

SB

TB5(M-NET)

Przewód
ochronny

TM4

(PZ-60DR-E)

Drugi pilot
(możliwość podłączenia
maks. 2 pilotów)

(*1)
Pilot opcjonalny

Nie można użyć pilotów PZ-41SLB-E
i PZ-52SF-E, jeżeli stosowany jest
PZ-60DR-E

(*1)

      5VDC     100mA
MIN 220VAC 100mA

     24VDC   1A
MAX 240VAC 1A

BA
21

  *Jeżeli w ramach systemu M-NET użyty ma być
opcjonalny pilot PZ-60DR-E, podłącz go do zacisków
            na listwie zaciskowej TM4, oraz podłącz
przewód transmisji M-NET do zacisków
na listwie zaciskowej TB5.

GM MG

GM MG

x103

x102

x101

x203

x202

x201

2

1

ZIELONY / ŻÓŁTY
ZASILANIE
220-240V   50Hz 

CN16
(Styk bezpotencjałowy)

CZERWONY
BRĄZOWY

ŻÓŁTY
POMARAŃCZ.

ZIELONY

HI
LO

BY-PASS

M
CC

(*2) LGH-100RX5 posiada
2 kondensatory na silnik,
zgodnie z rysunkiem

(*2)

(*2)

(*2)

(*2)

Drugi pilot (przewód do podłączania maks. 2 pilotów)
Druga centralka Lossnay (maks. 15 jednostek)

(*1)

Definicje symboli
*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

M1:    Silnik wentylatora wywiewnego
M2:    Silnik wentylatora nawiewnego
C:       Kondensator
GM:   Silnik trybu „by-pass”
LS:     Mikroprzełącznik
TH1:   Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TH2:   Czujnik temperatury powietrza powrotnego
SW1:  Przełącznik (zmiana nadrzędny/podrzędny)
SW2, 5:    Przełącznik (wybór funkcji)
TM1:         Listwa zaciskowa (zasilanie)
TM2:         Listwa zaciskowa (zewnętrzne wejście sterujące)
TM3:         Listwa zaciskowa (wyjście monitorowania)
TM4:         Listwa zaciskowa (przewód transmisji i wyjście monitorowania)
TB5:          Listwa zaciskowa (przewód transmisji M-NET)
TAB1, TAB2: Złącze (zasilanie)
TR1:  Transformator układu sterowania
TR2, TR3: Styk przekaźnika
X10, X11, X12:      Styk przekaźnika

X101, X102, X103:      Przekaźnik sterowania prędkością wentylatora nawiewnego
X201, X202, X203:      Przekaźnik sterowania prędkością wentylatora wywiewnego
CN1: Złącze (pierwotna strona transformatora)
CN2:    Złącze (wtórna strona transformatora)
CN5:    Złącze (czujnik temperatury)
CN6:    Złącze (mikroprzełącznik)
CN7:     Złącze (silnik trybu „by-pass”)
CN9:     Złącze (silnik wentylatora)
TAB3:     Stycznik (silnik wentylatora)
TAB5:     Stycznik (silnik wentylatora)
CN9:       Złącze (silnik wentylatora)
CN10:     Złącze (silnik wentylatora)
CN16:     Złącze (przełącznik trybu wysoki/niski/by-pass)
CN32:    Złącze (wybór sterowania zdalnego)
SA1:       Przełącznik obrotowy adresowania (10 cyfr)
SA2:       Przełącznik obrotowy adresowania (1 cyfra)
SYMBOL:                   Listwa zaciskowa wskaźników
                              Złącze
                   Miejsce podłączania złącza na płytce 
                   lub osadzania złącza na płytce sterującej
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• Należy zapewnić otwory rewizyjne po stronie wymiany filtra powietrza 
oraz wymiennika Lossnay. (   450 lub    600).

•  Aby zapobiec tworzeniu się kondensacji należy zawsze izolować dwa 
kanały wychodzące na zewnątrz pomieszczenia (kanał powietrza 
zewnętrznego i wywiewanego).

• W razie konieczności zamów osłonę przeciw deszczową aby 
zapobiec bezpośredniemu przedostawaniu się wody deszczowej 
do urządzenia.

LGH-15RX5

LGH-25RX5

LGH-35RX5

LGH-50RX5

LGH-65RX5

LGH-80RX5

LGH-100RX5

A
768

768

875

875

895

1010

1010

Model B
782

782

921

1063

1001

1036

1263

Jednostki: mm

LGH-150RX5

LGH-200RX5

A
1010
1010

B
1045
1272

Jednostki: mm

A

OA
(Powietrze zewnętrzne)

EA
(Powietrze wywiewane)

OA (Powietrze zewnętrzne)
EA (Powietrze wywiewane)

414

41
4

Rozmieszczenie zawiesi

Rozmieszczenie 
zawiesi

Rozmieszczenie
zawiesi

Kratka wywiewna

B
Kratka nawiewna

60
0 

lu
b 

w
ię

ce
j

15
0 

do
 2

50

Otwór
rewizyjnyKanał nachylony w dół 1/30

lub więcej (w stronę ściany)

Wyrzutnia ścienna Średnica kanału   200 
(do nabycia we
własnym zakresie)

Otwór rewizyjny
Kratka nawiewno/
wywiewna

Rozmieszczenie zawiesi
(do nabycia we własnym zakresie)

RA
(Powietrze powrotne)

SA 
(Powietrze nawiewane)

Przestrzeń
serwisowa 
wymiennika
Lossnay Core,
filtra powietrza,
wentylatora(Zabezpieczenie przed

wodą deszczową)
Kanał

Kanał

Średnica kanału   250
(do nabycia we 
własnym zakresie)

Średnica
kanału    200
(do nabycia 
we własnym 
zakresie)

(do nabycia 
we własnym 

zakresie)
Wyrzutnia
(do nabycia we
własnym zakresie)

(do nabycia we własnym zakresie)

(do nabycia we
własnym zakresie)

(do nabycia we
własnym zakresie)

Rozmieszczenie zawiesi

450(   600) Otwór rewizyjny

(do nabycia
we własnym
zakresie)

Zwężenie, trójnik 

Rozmieszczenie
zawiesi

Rozmieszczenie
zawiesi

Kratka wywiewna

Rozmieszczenie
zawiesi

SA
(Powietrze

nawiewane)

RA
(Powietrze
powrotne)

OA
(Wlot świeżego 
powietrza)

EA
(Wylot wywiewanego 
powietrza)

OA
(Wlot świeżego 
powietrza)

EA
(Wylot wywiewanego 
powietrza)

Przestrzeń serwisowa
wymiennika i filtra

M
in

. 6
00

15
0~

25
0

B

A

SA
(Powietrze

nawiewane)

Kratka nawiewnaKratka wywiewna

RA
(Powietrze
powrotne)

Nachylenie kanału – 
ponad 1/30 w stronę 
ściany
zabezpieczenie przed
wodą deszczową

Czerpnia (do nabycia 
we własnym zakresie)

(do nabycia we
własnym zakresie)

Kratka 
nawiewna

Kratka nawiewna

  450(   600)
Otwór rewizyjny

(do nabycia 
we własnym

zakresie)

(do nabycia we
własnym zakresie)

Model

Otwory rewizyjne

•Należy zapewnić otwory rewizyjne po stronie wymiany filtra powietrza 
oraz wymiennika Lossnay. (   450 lub    600).

•Aby zapobiec tworzeniu się kondensacji należy zawsze izolować dwa 
kanały wychodzące na zewnątrz pomieszczenia (kanał powietrza 
zewnętrznego i wywiewanego).

•Istnieje możliwość zmiany kierunku wyprowadzenia kanałów 
zewnętrznych (po stronie powietrza zewnętrznego i wywiewanego).

•Nie montuj wyrzutni dachowych lub okrągłych w miejscach, gdzie będą 
miały bezpośredni kontakt z wodą deszczową.
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Centrale wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze, tworzą optymalne warunki pod względem powietrza wewnętrznego 
przy nieporównywalnej efektywności kosztowej i energooszczędności. Wyjątkowe dla tego systemu funkcje wymuszonej 
wentylacji powietrzem i nawilżania, utrzymują świeżość wolnego od zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego, zapobiegając 
występowaniu tzw. syndromu chorego budynku i rozprzestrzenianiu unoszących się w powietrzu wirusów, np. grypy. Inną nową 
właściwością central wentylacyjnych doprowadzających świeże powietrze jest „Lossnay Core” - wymiennik ciepła, którego 
zadaniem jest skuteczna wymiana ciepła, ograniczająca obciążenie wentylacji aż o 70%. To specjalne połączenie 
funkcjonalności i wydajności, zaprojektowane dla zapewnienia użytkownikom wystarczającego komfortu oraz zdrowia przez cały 
rok, czego nie zagwarantuje żaden inny produkt obecny na rynku.

Doskonała jakość powietrza wewnętrznego 
– dla twojego komfortu i zdrowia

Dane techniczne GUF

Centrale wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze 
wyposażone są w nowy nawilżacz z błoną przepuszczalną, 
zaprojektowany i opatentowany przez Mitsubishi Electric. 
Skuteczność przenikania pary została znacznie poprawiona 
poprzez zmniejszenie oporności przepływu przez materiał. 
Zastosowanie trzy-warstwowej błony przepuszczającej 
wyłącznie parę, zapobiega tworzeniu się białego proszku, 
dlatego korzystanie ze stacji uzdatniania wody nie jest 
konieczne.

Komfortowy poziom wilgotności dla poprawy
jakości powietrza

Nowy nawilżacz z błoną przepuszczalną (model RDH3)

Udoskonalenia systemu przepływu powietrza i technik 
wtrysku wody przyczyniły się do znacznego wzrostu poziomu 
nawilżania.

Wysoka efektywność nawilżania

EA (Powietrze wywiewane)
Ciepło z powietrza wewnętrznego 
(zarówno jawne jak i utajone) podlega odzyskowi 
realizowanemu przez wymiennik Lossnay
Core i zostaje odprowadzane na zewnątrz
za pomocą wentylatora wyciągowego.

OA (Powietrze zewnętrzne)
Świeże powietrze zewnętrzne
dostarczane jest przez 
wentylator nawiewny 
w ilości wymaganej
dla wentylacji.

Wymiennik krzyżowy
(Lossnay Core)
Następuje tu wymiana 
ciepła i wilgotności 
między powietrzem 
nawiewanym
a wywiewanym.

Pokrywa serwisowa

Filtr powietrza
Zapobiega zatkaniu
wymiennika 
Lossnay Core.  Wymiennik ciepła

Schładza lub nagrzewa
zassane powietrze
zewnętrzne.

SA (Powietrze nawiewane) 
Obrobione, świeże powietrze zewnętrzne 
zostaje doprowadzone do pomieszczeń wewnątrz.

RA (Powietrze powrotne)
Wentylator wyciągowy zasysa
zanieczyszczone powietrze wewnętrzne.

Wentylator nawiewny

Wysokowydajne filtry (opcja)

Wentylator wyciągowy

GUF-50RD(H)3 *1
Wydajność chłodnicza 5.46
(Wężownica DX: 3.63, Lossnay: 1.83)KW
Wydajność grzewcza 6.18
(Wężownica DX: 4.17, Lossnay: 2.01)KW
500m3/h Jedna faza 220-240V 50Hz

GUF-100RD(H)3 *1
Wydajność chłodnicza 11.17
(Wężownica DX: 7.32, Lossnay: 3.85)KW
Wydajność grzewcza 12.50
(Wężownica DX: 8.30, Lossnay: 4.20)KW
1000m3/h Jedna faza 220-240V 50Hz

*1  H : Typ nawilżający
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GUF-RD3    = [ Lossnay Core ] + [ grzanie & chłodzenie ]   
GUF-RDH3 = [ GUF-RD3 ] + [ nawilżanie ]

GUF

Lossnay Core (Odzysk ciepła)

Dodatkowy wymiennik
freonowy
(Grzanie & Chłodzenie)

- Jednostki GUF-RD3 oraz GUF-RDH3 przeznaczone są do podłączenia do układów City Multi, nie pracują jako samodzielne 
jednostki.

- Sterowanie pracą odbywa się przy pomocy sterownika PAR-21MAA lub PAR-F27MEA. Nie jest możliwe wykorzystanie 
sterowników PZ-41SLB-E, PZ-52SF-E, PZ-60DR-E.

Uwagi

Model GUF-50RDH3 GUF-100RDH3 GUF-50RD3 GUF-100RD3
Zasilanie 1-fazowe 220-240V 50Hz
Wydajność chłodnicza
Liczby w <  > dotyczą 
wydajności odzysku dla 
LOSSNAY core.*1

kW 5.46             <1.83> 11.17             <3.85> 5.46             <1.83> 11.17             <3.85>
Pobór mocy W 235-265 480-505 235-265 480-505
Pobór prądu A 1.15 2.20 1.15 2.20

Wydajność grzewcza
Liczby w <  > dotyczą 
wydajności odzysku dla 
LOSSNAY core. *2

kW 6.18             <2.01> 12.50             <4.20> 6.18             <2.01> 12.50             <4.20>
Pobór mocy W 235-265 480-505 235-265 480-505
Pobór prądu A 1.15 2.20 1.15 2.20

Jedn. wewnętrzna o równoważnej wydajności P32 P63 P32 P63

Wydajność nawilżania
kg / h 2.7 5.4 - -
lb / h 6.0 12.0 - -

Nawilżacz Nawilżacz z błoną przepuszczalną -
Wykończenie zewnętrzne Ocynkowane, z szarą izolacją
Wymiary zewnętrzne:   wys. x szer. x głęb. mm 317 x 1,016 x 1,288 398 x 1,231 x 1,580 317 x 1,016 x 1,288 398 x 1,231 x 1,580
Masa netto kg 57 98 54 92

Wymiennik ciepła
LOSSNAY core Krzyżowy ze specjalnie obrabianego papieru
Wymiennik freonowy Użebrowany (aluminiowe lamele i miedziane rurki)

WENTYLATOR

Typ x Ilość SA: odśrodkowy (Sirocco) x 1          EA: odśrodkowy (Sirocco) x 1
Spręż Pa 125 135 140 140
Typ silnika Z kondensatorem, 1-fazowy silnik indukcyjny z fazą pomocniczą, 4 bieguny, 2 zespoły
Wydajność  silnika kW - - - -
Typ napędu Napęd bezpośredni przez silnik
Wydatek powietrza (wysoki) m3 / h 500 1,000 500 1,000

Poziom dźwięku (pomiar w komorze bezechowej) dB <A> 33.5-34.5 38-39 33.5-34.5 38-39
Materiał izolacyjny Powłoka poliestrowa

Filtr powietrza
Powietrze nawiewane Materiał nietkany z włókien syntetycznych (metoda grawitacyjna 82%) i części opcjonalne: filtr wysokowydajny 

(metoda kolorymetryczna 65%)

Powietrze wywiewane Materiał nietkany z włókien syntetycznych (metoda grawitacyjna 82%)

Średnica przewo-
dów chłodniczych

Ciecz mm ø6.35 / kielich ø9.52 / kielich ø6.35 / kielich ø9.52 / kielich
Gaz mm ø12.7 / kielich ø15.88 / kielich ø12.7 / kielich ø15.88 / kielich

Średnica rurki skroplin mm VP25
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Urządzenie podstropowe

Pa
dB(A)

%
kg

LGH-40ES-E
230 / 1 / 50Zasilanie

Maksymalny pobór prądu
Maksymalny pobór mocy
Wydatek powietrza
Spręż

Masa

Wymiary mm
mm

Poziom ciśnienia akustycznego
Sprawność odzysku ciepła (jawnego)

m3/h
 (W)

A

szerokość mm
wysokość
głębokość

Króćce przyłączeniowe na zewnątrz mm

bieg niski
0,40
95

200 - 250
20 - 8

34
66

bieg wysoki
0,62
146

300 - 400
100 - 20

43
60

25
900
255
693

2x Ø 200

V/~/Hz

• Rekuperator przeznaczony do montażu pod stropem obsługi-
wanego pomieszczenia.

• Wymiana  powietrza  poprzez  papierowy krzyżowy wymiennik 
ciepła o bardzo dużej sprawności.

• Brak występowania zjawiska wykraplania się wody z powie-
trza, brak konieczności montażu odpływu skroplin.

• Opcja  przełącznika  włącz/wyłącz + 2 biegi pracy urządzenia.

Jednostki: mm
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a)
S

pr
aw

no
ść

 o
dz

ys
ku

 c
ie

pł
a 

(%
)

40

50

60

80

80
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0
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Wydajność powietrza (m3/h)

50Hz

Niskie

Wysokie

Sprawność odzysku ciepła 

Skuteczność wymiany entalpii (grzanie)

Skuteczność wymiany entalpii (chłodzenie)

Relay

C

C

Złącze

MODUŁ STEROWANIA (np. PZ-03SLP-E) LOSSNAY

ON/OFF

220-240V~ 50Hz

WYSOKI / NISKI

CZERWONY

NIEBIESKI
BIAŁY

CZARNY

RÓŻOWY

CZERWONY

CZERWONY
NIEBIESKI
BIAŁY
CZARNY

RÓŻOWY

RÓŻOWY
CZARNY

CZARNY

BIAŁY

RÓŻOWY  

NIEBIESKI

ZIELONY / ŻÓŁTY

ZIELONY / ŻÓŁTY ZIELONY / ŻÓŁTY

ZIELONY / ŻÓŁTYZIELONY / ŻÓŁTY

NIEBIESKI

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

(Wywiew)

(Nawiew)

5
3

1

4
6

2
8

7

Niski

Wysoki

N

3

2

1Źródło 
zasilania

Bezpiecznik
L

N

Dane techniczne LGH-40ES

900
845
600

3015

OA 
(wlot powietrza 
zewnętrznego)

EA 
(wylot powietrza 
wywiewanego)

29
0

98

Otwór dla przewodu zasilającego

49
5 69

3
68

25
5

RA (Powietrze powrotne)

SA 
(Powietrze 

nawiewane)

12
7,

5

O
20

0
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Urządzenie ścienne

Pa
dB(A)

%
kg

VL-100
230 / 1 / 50Zasilanie

Maksymalny pobór prądu
Maksymalny pobór mocy
Wydatek powietrza
Spręż

Masa

Wymiary mm
mm

Poziom ciśnienia akustycznego
Sprawność odzysku ciepła (jawnego)

m3/h
 (W)

A

szerokość mm
wysokość
głębokość

Króćce przyłączeniowe na zewnątrz mm

bieg niski
0.10
23
65

29.5
77

bieg wysoki
0.11
26
105

39,0
70

6,5
620
265
168

2x Ø 75

V/~/Hz

• Rekuperator przeznaczony do montażu na ścianie zewnętrznej 
obsługiwanego pomieszczenia.

• Prosty montaż z wykorzystaniem 2 otworów Ø75mm.
• Bardzo cicha praca.
• 1 silnik obsługujący 2 wentylatory.
• Wysoki i niski bieg wentylatorów.
• Możliwość odcięcia dopływu zewnętrznego powietrza.
• W komplecie kanały oraz osłony czerpni i wyrzutni powietrza.

Jednostki: mm

Dane techniczne VL-100
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Model Opis Dotyczy modelu Uwagi
PZ-41SLB-E pilot naścienny LGH-RX5 (wszystkie modele)
PZ-60DR-E pilot naścienny LGH-RX5 (wszystkie modele)
PZ-25RFM filtr, klasy G7 LGH-15RX5, LGH-25RX5
PZ-35RFM filtr, klasy G7 LGH-35RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-50RFM filtr, klasy G7 LGH-50RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-65RFM filtr, klasy G7 LGH-65RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-80RFM filtr, klasy G7 LGH-80RX5, LGH-150RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-100RFM filtr, klasy G7 LGH-100RX5, LGH-200RX5 ilość filtrów na komplet: 2
PZ-03SLP-E przełącznik wł./wył., reg. wydatku powietrza LGH-40ES-E ilość filtrów na komplet: 2
PAR-21MAA pilot naścienny GUF (wszystkie modele)
PAR-F27MEA pilot naścienny GUF (wszystkie modele)

Akcesoria
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